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Fiche Technique – Système de clôture Rassur® 
1. Composition du système de clôture Rassur® 

Le système proposé est composé de plusieurs éléments : 

• Tors à béton : Plantés dans le sol, ils servent de support au 
filet vert, mais également aux piquets Isopratique®. 

• Piquet Isopratique® : Supporte les lignes électriques et 
facilite le réglage en hauteur des lignes. 

• Filet vert : Anti-UV, délimite le parc et crée un repère visuel 
pour l’animal. 

• Gaine PEHD : Placée sur les tors supports du filet vert. Elle 
évite d’endommager le filet par cisaillement du tors. 

• Tendeurs : Placés en fin de ligne électrique, permet de 
maintenir en tension les lignes. 

• Fils galvanisés : De diamètre 1,6 ou 1,8 mm, permettent 
l’électrification intérieure et/ou extérieure des parcs. 

• Grillage : A adapter en fonction de l’animal, permet de 
séparer les parcs de la faune extérieure.  

La zone rouge sur le schéma ci-dessus représente la zone protégée, inaccessible par l’animal. 

2. Piquet Isopratique® 

 
Le piquet isopratique® est un piquet support de ligne électrique qui 
dispose de 6 hauteurs de lignes possibles. Il est glissé sur un tors à béton 
planté dans le sol. Sa clé de réglage permet de le verrouiller en position 
à différentes hauteurs, très pratique pour : 

• Entretenir ses bordures (débroussaillage…) 

• Ajuster précisément la hauteur de ligne souhaitée (plus en 
hauteur pour autoriser le passage entre les parcs des porcelets 
par exemple) 

• Rehausser rapidement la ligne inférieure si elle est en contact 
avec la terre (après fouissage d’un animal par exemple) 

 

 

3. Filet Vert 

 

Le filet vert en PEHD est fabriqué spécialement suivant le cahier des 
charges de Plein Air Concept pour l’élevage de porcs plein air. Il bénéficie 
d’une grande résistance mécanique et d’un traitement anti-UV qui lui 
permettent d’avoir une grande durabilité dans le temps. 
Le maillage de 60x20 mm et la couleur verte permettent une visibilité 
optimale pour les porcs, afin qu’ils délimitent bien l’espace qui leur est 
dédié. C’est un excellent repère visuel qui leur indique visuellement la 
présence du système d’électrification. Cela contribue à diminuer le stress 
provoqué si la position de la ligne électrique n’était pas clairement 
identifiée par ce filet. 
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4. Les différents montages 

 

Ci-dessous, différents montages et usages qui peuvent être faits avec le système de clôture Rassur®. Les distances 

de lignes doivent être adaptées dans chacun des cas aux mesures de Biosécurité en vigueur. 

Clôture périphérique Clôture entre parcs (version 1) Clôture entre parcs (version 2) 

   

   

Composition pour 100 m : 
- Tors à béton : 25 
- Piquets Isopratique® : 25 
- Filet vert : 100 m 
- Fils galvanisés : 400 m 
- Poteaux en bois d’acacia : 25 
- Grillage adapté : 100 m 
- Tendeurs : 4 

Composition pour 100 m : 
- Tors à béton : 75 
- Piquets Isopratique® : 50 
- Filet vert : 100 m 
- Gaine PEHD : 15m 
- Fils galvanisés : 400m 
- Tendeurs : 4 
 

Composition pour 100 m : 
- Tors à béton : 25 
- Filet vert : 100m 
- Gaine PEHD : 25m 
- Fils galvanisés : 200m 
- Tendeurs : 2 
 

Usages possibles : 
-Clôture périphérique (séparation 
faune extérieure) 
 

Usages possibles : 
-Séparation de parcs porcs 

 

Usages possibles : 
-Borudre de parc / chemin 
-Séparation de parc gestantes porcs 
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